
Jak wygląda lokal
dostosowany do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami (OzN)?

Lokal powinien znajdować się na parterze budynku bez barier
architektonicznych albo budynek, w którym znajduje się lokal,
powinien być wyposażony w podjazdy lub inne urządzenia umożliwiające samodzielne dotarcie.

Przejścia pomiędzy
miejscem wydania
karty do głosowania
i miejscem zapew-
niającym tajność
głosowania a urną
powinny mieć min.
1,5 m szerokości.

W miejscu oddania głosu
powinno znajdować się
dodatkowe — oprócz
górnego — oświetlenie
skierowane na blat

Drzwi prowadzące
do lokalu wyborczego
powinny mieć
przynajmniej 90 cm
szerokości i próg
nie wyższy niż 2 cm.

Pasami kontrastującymi
z tłem powinny być
oznaczone:
• przestrzenie przeszklone

drzwi i okien 
• krawędzie stopni

schodów w lokalu
wyborczym oraz
prowadzących do niego

• 

• 
• 
• 

Obwieszczenia
i informacje dla
wyborców powinny
być zamieszczone
na wysokości 0,9 m,
mierzonej od
posadzki do dolnej
części arkusza. 
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Szerokie
wejście

Szerokie
ciągi
komunikacyjne

Dodatkowe
oświetlenie

Oznaczenia
kontrastowe

Informacje
na wysokości
wzroku
osoby siedzącej
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Przynajmniej jedno
miejsce powinno być
odpowiednio szerokie
(min. 1,2 m szerokości
i 1,2 m głębokości) oraz
umożliwiać pisanie na
dwóch wysokościach:
0,8 m i 1,1 m (dwa blaty).

Dwie
wysokości
blatu w miejscu
oddania głosu
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Wyborca może poprosić o wydanie razem z kartą do głosowania nakładki
w alfabecie Braille’a. Jeśli nakładka znajduje się w lokalu, należy ją wydać
na czas głosowania. Jeśli nie, należy niezwłocznie skontaktować się z Urzędem
Gminy i zamówić ją do lokalu wyborczego oraz poprosić wyborcę o poczekanie.

Pamiętaj! W każdym lokalu, niezależnie od jego statusu, wyborca z niepełnosprawnością
może skorzystać z pomocy innej, wybranej przez siebie osoby. Pomocy w głosowaniu
udzielać nie mogą: członkowie komisji, mężowie zaufania czy obserwatorzy społeczni.

Masz więcej pytań? Na  są odpowiedzi.odpowiedzialnapolityka.pl
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https://odpowiedzialnapolityka.pl/strefa-wiedzy

